
  

  

 
 INGENIØRFIRMAET SVENDSEN & CO AS, Hevingen 2, 1739 Borgenhaugen  Side 1 av 13 
 

Til: Fredrikstad kommune, Vann og avløpsetaten 

Fra:  Ingeniørfirmaet Svendsen & Co, ved Ivar Hansen Kvernsveen 

Dato:  26.05.2023 

Rev: A, 21.03.24, IHK  

 

 

Teknisk rammeplan VVA 
Gressvik havn, 3004 Fredrikstad 

 

 

 

 
Figur 1 – Skisse tidlig konsept utbygging 
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Veganlegg 

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Gressvik havn, har vi laget et 

forprosjekt for veganlegget.  

 

Vi har utarbeidet skisser som arkitekt, oppdragsgiver og kommunen har vurdert og 

kommentert. Planforslaget som er beskrevet i dette dokumentet er et produkt av de 

tilbakemeldingene vi har fått og våre faglige vurderinger.  

 

Figur 2 - Utklipp fra oversiktstegning fra byggeplan (B01 Oversiktstegning» 

 

 

Vegstandard  

I felles kommunal vegnorm er det satt krav til standard for delene av utbyggingsfasen 

i et vegprosjekt.  
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Viktige forutsetninger for utforming og valg av vegstandard vil være: 

- Transportfunksjon  

- Dimensjonerende trafikkmengder, ÅDT 

- Tilkomst og tilgjengelighet  

- Fartsgrense  

- Terrengtilpasning 

Vegene i planen er definert i tråd med standarder i kommunal vegnorm og er 

tilpasset til det lokale forhold.  

 

Biltrafikk fra foreslått begyggelse: 

Det er gjennomført en trafikkanalyse for Gressvik havn desember 2022 av Rambøll.  

Rambølls analyse opplyser at den er forventet en trafikkvekst på ca. 900 ÅDT fra 

planområdet. Det er også forventet en vekst fra naboområder som utvikles på 

sørsiden av prosjektet, ca. 385 ÅDT. som skal via Gressvikveien. Eksisterende ÅDT er 

opplyst til å være ca. 900. Total forventet framtidig ÅDT ca. 2190.  

Rapporten slår fast at det ikke oppstår nevneverdige køproblemer eller trafikkfarlige 

situasjoner slik som veien er prosjektert.  
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Veg Gressvikveien  

Lengde ca. 350 – offentlig samleveien som betjener planområdet.  

 

Figur 3 - Plan og profil Gressvikveien hentet fra byggeplan Gressvik havn. (C01 Plan og profil) 

Viktige tekniske data for Gressvikveien: 

- Maksimal stigning ca. 1%, maks tillatt stigning 8%. 

- Total vegbredde på 5,5m + 0,5m skulder og ensidig fortau 2,5m. 

- Reguleringsbredde på 11m. 

- Fartsgrense 30 km/t 

- Byggegrense angitt i plankart. 

- Sikt i kryss mellom samlevei og samlevei/adkomstveiene Gressvikfloa, 

Stangebyveien og Habekkveien er ihht tabell i Fredrikstad veinorm. 4mx20m. 

- Sikt fra private avkjørsler over fortau langs Gressvikveien L1=4m, L2=20m  

- Sikt fra private avkjørsler til samlevei Gressvikveien L1=4m, L2=20m 

- Veglys tillates 

- Dimensjonerende kjøretøy L – Lastebil, brannbil m/stige 

- Kjøremåte B i alle kryss med unntak av mot Stangebyveien hvor det er kjøremåte 

C.  

- Overvann håndteres i grøfter på en side og sluk på den andre siden.  

- Stikkrenner ø200mm under privat avkjørsler for driftssikkerhet. 
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Veg Gressvikfloa 

Lengde ca. 160m – Adkomstvei oppgraderes for å møte økende behov fra 

planområde.  

 

Figur 4 – Plan og profil Gressvikfloa (D01 Plan og profil) 

Gressvikfloa er dimensjonert som en adkomstvei A2. 

Viktige tekniske data for Gressvikfloa 

- Maksimal stigning ca. 6,2%, maks tillatt stigning 8%.  

- Total vegbredde på 5m inkl 0,5m skulder. 

- Reguleringsbredde på 10,25m. 

- Fartsgrense 30km/t 

- Byggegrense angitt i plankart 

- Sikt i kryss mellom samlevei og mindre samleveier/adkomstveier L1=4m, L2=20m 

ihht tabell i Fredrikstad veinorm. 

- Veglys tillates 

- Dimensjonerende kjøretøy L 

- Kjøremøte B 

- Overvann håndteres i åpne grøfter på begge sider av veien.  

- Stikkrenner legges som ø200mm under private avkjørsler.  
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VA Anlegg 

I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan for Gressvik havn har vi utviklet et 

forprosjekt for VA-anlegg.  

Vi har hatt dialog med VA avdelingen og oppdragsgiver m.fl. Planforslaget som er 

beskrevet i dette dokumentet er en løsning som er et produkt av de 

tilbakemeldingene vi har fått, samt våre faglige vurderinger.  

 

Figur 5 - utklipp fra tegning 11 Ledningsplan Gressvik havn senter 

Det er planlagt felles grøft for separat system. Planområdet håndterer hovedsakelig 

overvann ved åpne systemer og leder overvannet til Glomma.  

Det er planlagt ny pumpestasjon for avløp og det legges nytt klargjort separert avløp 

og overvann i Gressvikveien.  

Generelt må grøfter for VA sikres med leirepropper, der dette er aktuelt. 

Kommunale vann og avløpsledninger legges i hovedsak i fortau, gang og sykkelvei og 

veier. VA- normen for Fredrikstad kommune skal ligge til grunn ved utforming av alle 

VA-anlegg. Stikkrenner dimensjoneres for 200årsnedbør med klimafaktor 1.5. 

Minimum ø200mm rør. 

Overvann beregnes og dimensjoneres ihht «Felles veileder for overvannshåndtering 

for kommunene i vannområdene Morsa og Glomma sør».  



  

  

 
 INGENIØRFIRMAET SVENDSEN & CO AS, Hevingen 2, 1739 Borgenhaugen  Side 8 av 13 
 

 

 

Eksisterende anlegg 

Det er offentlig vann- og avløpsanlegg langs planområdet.  

 

Figur 6 - Eksisterende VA 

Generelle dimensjoner på kommunalt nett i området.  

250mm Avløpsledning  

150mm Vannledning 

300-500mm Avløp felles 

 

Det er godt vanntrykk i området.  

Offentlig avløp går allerede på full kapasitet på Gressviksiden. 

Det er en kommunal pumpestasjon på planområdet som foreslås flyttet og fornyet. 

Når det skapes ledig kapasitet på Gressviksiden av Glomma vil avløp for ny 

bebyggelse enten bli pumpet til pumpestasjon på planområdet, eller går på selvfall ut 

mot sør i planområdet. Se 09 ledningsplan Gressvik sør.  

AF ledninger som går gjennom planområdet skal separeres.   

  

Pumpestasjon 
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Avløp 

Det er foreslått å flytte pumpestasjon for å få bedre plassutnyttelse på planområdet. 

Man kan da også rydde opp i gammelt AF system og få dette separert.  

 

Figur 7 - Utklipp tegning 09 ledningsplan Gressvik havn sør  

Ettersom kommunalt avløp på Gressviksiden ikke har ledig kapasitet, foreslås det å 

legge pumpeledning over Glomma til Mosseveien som en midlertidig løsning.  

Avløp for ny bebyggelse må i fremtidig situasjon enten pumpes opp til kommunal 

pumpestasjon eller gå på selvfall ned mot sør. Som vist på utklipp med lilla 

pumpeledning.  

Kommunalt AF system deles opp i avløp og overvann, det settes ned 3 nye 

overløpskummer for å unngå å sende alt overvann til pumpestasjonen.  

Pumpestasjon i grøntområde ved Habekkveien flyttes noe mot vest, overløpsledning 

legges om. Se ledningsplan for detaljer rundt omlegging.  

Avløp fra eksisterende bebyggelse i nord og vest ledes til ny pumpestasjon fra 

eksisterende innløpskum, se 10 Ledningsplan Gressvik havn nord. Avløp fra 

eksisterende bebyggelse i sørvest ledes til ny pumpestasjon via omlagt 

spillvannsledning, se 11 Ledningsplan Gressvik havn senter.  

Eksisterende 

Pumpestasjon 

Ny Pumpestasjon 
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Pumpeledning for avløp fra pumpestasjon flyttes til kommunalt veianlegg.  

AF ledning separeres til avløp og overvannsledning. Ny 800mm OV ledning tar seg av 

veivann og drensvann. Tilgjengelig restkapasitet kan brukes til å drenere slukene i 

Storveien.  

 

Alternativ spillvannsløsning for utbyggingsområdet 

 

Figur 8 - Alternativ avløpstrase 

Midlertidig pumpeledning legges over til Mosseveien hvor det finnes kapasitet på 

kommunalt spillvannssystem. Når Kapasiteten på kommunal pumpestasjon ved 

fergekaia på Gressviksiden oppgraderes, kan avløp fra utbyggingsområdet pumpes til 

pumpestasjon i Gressvikfloa og videre til pumpestasjon ved fergekaia. 

  

Ny Pumpestasjon 
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Vann 

Det er planlagt en mindre omlegging av vannledningene i kommunal vei. Nytt anlegg 

legges med PE180mm SDR11 og PE 200mm SDR11.  

 

Figur 9 - Omlegging vannledning, tegning 11 Ledningsplan Gressvik havn senter  

 

Figur 10 – sanering langs Gressvikveien, tegning 10 Ledningsplan Gressvik havn Nord.  

Offentlig vannledning flyttes til kommunal vei i Gressvikfloa og Gressvikveien. Nye 

kummer med nytt armatur. Eksisterende vannledning nordover langs Gressvikveien 

bør også vurderes byttet.   

 

 

 



  

  

 
 INGENIØRFIRMAET SVENDSEN & CO AS, Hevingen 2, 1739 Borgenhaugen  Side 12 av 13 
 

 

 

Slokkevann  

 

Figur 10 – Utklipp fra COWI_vannforsyning prosjekt Gressvikfloa 

Det opplyses at det er mulig å få til 50l/s slukkevann, men at dette vil påvirke 

resttrykket på eksisterende system. Eksisisterende vannledning i Gressvikveien som er 

nærmeste hovedforsyning til prosjektområde saneres og oppgraderes i forbindelse 

med utbyggingen.  
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Overvann 

 

Figur 11 - Overvannshåndtering på Ensjø i Oslo (foto Nils Petter Nicolaysen) 

Redegjørelse for overvann foreligger som eget notat.  

 

 

 

Vedlegg: 

1_Redegjørelse for overvann Gressvik havn 

2_Byggeplan Gressvik havn 

3_Trafikkanalyse Gressvik havn (Rambøl) 

4_09 Ledningsplan Gressvik Havn sør 

5_10 Ledningsplan Gressvik Havn nord 

6_11 Ledningsplan Gressvik havn senter 

7_12 Eksisterende VA Gressvik havn 

8_13 OV Gressvik havn trinn 1 og 2 

9_14 OV Gressvik havn trinn 3 

10_15 Ledningsplan Gressvik havn midlertidig avløpsledning 


